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抗高温高氧曼尼希碱缓蚀剂的制备与缓蚀性能*
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摘要：塔河油田具有高温高氧、矿化度高的工况条件，注水管线和注水井腐蚀现象严重。为有效缓解塔河油田腐

蚀严重的现状，以乙酸、苯甲胺、苯乙酮为原料合成曼尼希碱，再将其与表面活性剂（脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪醇

聚氧乙烯醚磷酸酯）等混合制得曼尼希碱缓蚀剂。在高温高压条件下，研究了溶解氧和氧含量对钢片腐蚀的影

响，通过失重法和电化学极化曲线法评价了缓蚀剂的性能。结果表明，溶解氧会加重管线的腐蚀，腐蚀速率随着

氧气浓度的增加不断增大。曼尼希碱缓蚀剂中的氨基与苯环形成富电子共轭体系，具有较强的吸附能力，缓蚀

率可达92.57%，缓蚀性能较好。曼尼希碱缓蚀剂为抑制阳极反应为主的混合抑制型缓蚀剂，可有效抑制高温高

氧条件下的腐蚀。图10表2参22
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塔河油田在封闭型低能低产井中开展单井周

期注水替油的开采研究与实践，提升了油井产量，

成为该类油藏有效的开采方式［1］。但在开采过程

中，由于油藏溶解氧含量偏高、且工作环境温度较

高，使得油井腐蚀加剧［2-4］，对油田安全生产产生了

一定的影响。因此，针对塔河油田高含氧现状，采

取相应的防护措施，减少腐蚀对原油生产的影响将

成为油田安全生产的重要内容之一。

油气田目前多采用防腐涂层技术、电化学保护

技术、缓蚀剂技术和材质防腐蚀技术来控制管线和

油井的腐蚀［5］。然而防腐蚀涂层技术对于已发生腐

蚀的管线起不到应有的防护作用；电化学保护技术

不适用于高电阻率环境，且保护电流较难控制；材

质防腐蚀技术工作量大、投资高，存在巨大的风险

性。缓蚀剂技术投资少、见效快、灵活度高、操作简

单，适合油气田常规生产［6-7］。咪唑啉缓蚀剂、喹啉

季铵盐缓蚀剂和曼尼希碱缓蚀剂等在油田已有广

泛的应用［8-10］。因此，抗氧缓蚀剂［11］成为抵抗高氧含

量腐蚀的优先选择［12-13］。本文采用高温高压反应釜

实验研究井下氧含量和地面溶解氧对腐蚀的影响

规律，针对塔河油田溶氧量高的工况条件制备了曼

尼希碱缓蚀剂，通过失重法和电化学极化曲线法评

价其缓蚀性能。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

乙酸、苯甲胺、无水乙醇、盐酸、苯乙酮、脂肪醇

聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯、六亚甲基

四胺、缓蚀树脂、酒精、丙酮，分析纯，国药化学试剂

有限公司；塔河油田模拟水，矿化度 230 g/L，离子组

成（单位mg/L）为：K+ 11511、Na+ 6×104、Ca2+ 1.2×104、

Mg2+ 1300、Cl- 1.3×105、SO4
2- 400、HCO3

- 190。

NS7-X 射线能谱仪，赛默飞世尔公司；Nico-

let-6700 型傅里叶变换红外光谱仪，德国 Bruker 公

司；Pulsar台式磁共振分析仪，牛津仪器科技（上海）

有限公司；Reference 600型电化学工作站，中国石油

大学（华东）；C-276型磁力驱动高温高压反应釜，威

海磁力化工机械有限公司；D5100单反相机，尼康株
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式会社。

1.2 实验方法

（1）缓蚀剂的结构设计与制备

塔河油田注采过程中由于氧含量较高，引入溶

解氧，使腐蚀环境更加苛刻。文献报道曼尼希碱缓

蚀剂有良好的缓蚀效果［14-16］。因此，在实验室合成

了曼尼希碱缓蚀剂，为提高其缓蚀性能，使其更好

地应用于塔河油田高温高氧环境，向其加入具有协

同作用的药剂，得到新型曼尼希碱类缓蚀剂。乙

酸、苯甲胺、苯乙酮作为原料可以合成曼尼希碱，合

成路线如下：①羰基质子化，苯甲胺与羰基发生亲

核加成，去质子，氮上的电子转移，脱去水，得到亚

胺离子中间体：

（1）

②苯乙酮在酸性条件下生成烯醇中间体，亚胺离子

作为亲核试剂，进攻具有活泼氢的烯醇结构，失去

质子，得到曼尼希碱产物：

（2）

实验步骤为：在装有温度计、蛇形冷凝管和搅

拌器的三颈烧瓶中加入 14 mL乙酸、10 mL苯甲胺

和 100 mL 无水乙醇，在常温下反应 1 h，再加入 8

mL苯乙酮，边搅拌边滴加盐酸，调节 pH值为 2，反

应 10 h后即可得到曼尼希碱。为提高传统曼尼希

碱缓蚀剂的缓蚀性能，在常温常压下加入8 mL脂肪

醇聚氧乙烯醚与 15 mL脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯，

制得曼尼希碱缓蚀剂。

（2）缓蚀剂的结构表征

将制备的曼尼希碱烘干，采用红外光谱仪和核

磁共振仪对其结构进行表征。

（3）腐蚀速率的测定

①氧含量对钢片腐蚀速率的影响。按照塔河

现场管线实际运行环境配制模拟水，将氧气直接定

量充入高温高压反应釜中［17］，氧含量分别为 0.05、

0.6、1.0 mg/L。在N2分压0.8 MPa、温度60℃的条件

下，将P110钢挂片放入高温高压反应釜中模拟塔河

油田工况，3 d 后取出。依据石油天然气行业标准

SY/T 5273—2000《油田采出水用缓蚀剂性能评价方

法》中的动态挂片失重法，计算腐蚀速率，平行实验

3次，取平均值，并用单反相机记录其腐蚀形貌。实

验结束后，取出P110钢挂片，用单反相机记录其腐

蚀形貌，随后用酸洗液（100 mL盐酸+10 g六亚甲基

四胺，加水至 1000 mL）清洗腐蚀产物，再次记录腐

蚀形貌，用电子天平称量质量，按式（3）计算腐蚀速

率 vw。

vw =（W0-Wt）/At （3）

式中：A—试样表面积，m2；t—实验周期，h；W0—试样

原始质量，g；Wt—实验后不含腐蚀产物的试样质量，

g。

②缓蚀剂对钢片腐蚀速率的影响。采用高温

高压反应釜模拟塔河油田工况，依据行业标准SY/

T 5273—2000中的动态挂片失重法，评价曼尼希碱

缓蚀剂的性能。实验条件为：总压力 30 MPa，温度

120℃，氧含量0.6 mg/L，实验周期72 h，缓蚀剂用量

1000 mg/L；空白组不添加缓蚀剂，其余条件相同。

③电化学极化曲线的测定。使用常规的三电

极工作体系，温度恒温控制。实验前对工作电极进

行处理，首先用环氧树脂将工作电极密封，仅露出

面积为 2.95 cm2的面，随后依次用 180#、360#、800#

和1500#耐水砂纸打磨，使裸露表面光滑，用酒精和

丙酮冲洗，完全干燥后待用。参比电极选用（Pt|Hg

（l）|Hg2Cl2（s）|KCl）饱和电极（SCE）。辅助电极选用

铂电极。根据塔河油田水质分析结果，配制模拟水

作为测试溶液，首先将三电极体系在开路电势

（OCP）下浸入测试溶液中 30 min以达到稳定状态，
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这是达到开路电势准静态值所需的时间。动电位

的起始点为-0.15 V，最终电位为+0.15 V；扫描速度

为 0.1 mV/s；采样周期为 2 s；Eoc停止漂移的延迟时

间为 3600 s。根据所测数据绘制极化曲线，找到并

在阴、阳极 Tafel 区分别取点做反向切线并交于一

点，通过该点的横纵坐标可以求出试片的自腐蚀电

流密度和自腐蚀电位，而阴阳极 Tafel 斜率则是通

过软件对曲线进行拟合得到。

2 结果与讨论

2.1 氧含量对钢片腐蚀的影响

通过高温高压反应釜实验测得氧含量为 0.05、

0.6、1.0 mg/L 时，钢片的腐蚀速率分别为 0.02036、

1.0124、1.4756 mm/a。钢片的腐蚀速率随溶氧量的

升高而急剧增加。塔河油田部分水站点水质含氧

量达0.2数 0.3 mg/L，经罐车拉运至井口的含氧量高

达 0.40数 0.65 mg/L。当氧含量为 0.6 mg/L 时的腐

蚀速率达到 1.0124 mm/a，超过行业标准 SY/T

5273—2000 中的规定，腐蚀严重，需要采取措施治

理。P110 钢在含氧量为 0.05数 1.0 mg/L 的条件下

腐蚀 3 d 后的表面形貌和截面形貌见图 1。由图 1

（a）可见，氧含量很低时试样表面几乎不发生变化。

随氧含量的增加，腐蚀越来越严重，氧含量为 1.0

mg/L时试样表面层出现脱落。由图1（b）可见，氧含

量很低时试样截面十分平整。随氧含量的增加，试

样截面逐渐出现点蚀，并有加剧趋势，氧含量为 1.0

mg/L时试样腐蚀严重。随溶解氧的增加，腐蚀速率

增幅也不断增加，由此可见氧气对钢材腐蚀影响的

严重性。

在含氧量为 1.0 mg/L时，P110钢腐蚀产物的X

射线能谱（EDS）图见图 2。由图可见，腐蚀产物主

要由铁的氧化物组成。这种产物膜由于容易龟裂

会形成很强的原电池，而且随着氧气浓度的增加，

原电池效应进一步增强。这说明氧分压越高，电化

学腐蚀作用进行的越快。

2.2 曼尼希碱结构表征

2.2.1 红外光谱分析

曼尼希碱样品的红外光谱图（见图 3）中，在

3450 cm-1附近出现N—H伸缩振动吸收峰，在 1600

cm-1 附近出现 N—H 的弯曲振动吸收峰，在 1250

cm-1处出现C—N伸缩振动特征峰，表明分子中存在

仲胺结构；在1650数 1450 cm-1出现苯环的骨架振动

0.05 0.6 1.0

（b）截面形貌

图下方数值为氧加量，单位为mg/L；图（b）右下方的标尺

为100 μm

图1 P110钢在不同氧加量下的表面形貌和截面形貌

0.05 0.6 1.0

（a）表面形貌

图2 含氧量为1.0 mg/L时腐蚀产物的EDS图谱

图3 曼尼希碱的红外光谱图
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吸收峰，在690 cm-1和746 cm-1附近出现苯环的弯曲

振动双峰，表明分子中存在苯环结构；在 1680 cm-1

附近出现羧基的强特征峰，表明分子中存在羧基。

通过以上分析可知，此产物结构符合设计的曼尼希

碱样品。

2.2.2 核磁共振分析

曼尼希碱样品的核磁共振谱图见图4。在化学

位移（δH）=7.6 ppm和δH=8.0 ppm处出峰。综合红外

图谱和核磁共振分析结果可知，产物中含有芳香酮

曼尼希碱。

为了降低缓蚀剂成本，更好的适应塔河油田工

况环境，以合成的曼尼希碱为主要成分，添加一些

辅助剂制得曼尼希碱缓蚀剂，配方如表 1所示。缓

蚀剂中加入了脂肪醇聚氧乙烯醚和脂肪醇聚氧乙

烯醚磷酸酯等辅助物质，脂肪醇聚氧乙烯醚为非离

子表面活性剂，分子中的醚键稳定性高，耐电解质，

水溶性好，易生物降解，泡沫较小，与其他表面活性

剂的配伍性较好［18］。其成分是脂肪醇与环氧乙烷

缩合物，是一种无色油状物至乳白色膏状物，易溶

于水，具有优良的乳化、净洗、润湿性能，当其作为

乳化剂时，制得的乳液十分稳定［19］。脂肪醇聚氧乙

烯醚磷酸酯是由醚型非离子表面活性剂及磷酸酯

化而得到的离子表面活性剂，刺激性低、毒性低、生

物降解性好、稳定性好、配伍性较好，具有良好的水

溶性和较低的表面张力、较好的乳化性和润湿性［20］，

并且具有优良的缓蚀性、抗静电和防锈性能［21］。这

两种表面活性剂在溶液中会形成混合胶束，使脂肪

醇聚氧乙烯醚磷酸酯表面活性剂的离子头的电性

斥力减弱，再加上两种表面活性剂分子中碳氢链间

的疏水作用也较容易形成胶束，使临界胶束浓度下

降，从而使溶液更容易润湿和乳化，提高曼尼希碱

缓蚀剂的缓蚀性能［22］，使其在高温高氧环境下具有

更好的缓蚀效果。

2.3 缓蚀剂的缓蚀效果

2.3.1 缓蚀率

通过失重法测得 P110 钢片在空白组、曼尼希

碱、曼尼希碱缓蚀剂中的腐蚀速率分别为 1.0124、

0.3235、0.0752 mm/a，加入曼尼希碱、曼尼希碱缓蚀

剂后的缓蚀率分别为68.04%、92.57%。加入曼尼希

碱缓蚀剂的腐蚀速率低于国家标准（0.076 mm/a），

缓蚀效果较好。

2.3.2 腐蚀形貌

P110钢片在空白组、曼尼希碱和曼尼希碱缓蚀

剂中腐蚀 72 h 后，观察酸洗液清洗前后的腐蚀形

貌。空白样清洗前覆盖有红褐色氧化物膜，即腐蚀

产物；清洗前后两种钢片表面以均匀腐蚀为主，局

部存在严重点蚀。加入曼尼希碱钢片清洗前的表

面均匀生成了少量红色腐蚀产物，腐蚀较轻；清洗

后，钢片表面平整，腐蚀以均匀腐蚀为主。加入曼

尼希碱缓蚀剂钢片清洗前后的表面更为平整。在

氧含量较高的情况下，加入曼尼希碱缓蚀剂的钢片

表面生成了一层细腻牢固的腐蚀产物，腐蚀明显减

轻，缓蚀效果明显。由于曼尼希碱的氨基与苯环会

形成富电子共轭体系，具有较强的吸附能力，因此

具有一定的缓蚀效果，而曼尼希碱缓蚀剂由于加入

表面活性剂等药剂，缓蚀效果更优。

2.3.3 电化学极化曲线

空白组、加入曼尼希碱和曼尼希碱缓蚀剂的极

化曲线见图5。利用Gamry Echem Analys软件分析

塔菲尔极化区，通过拟合得到自腐蚀电位和自腐蚀

电流，结果如表 2所示。向腐蚀介质中加入曼尼希

碱和曼尼希碱缓蚀剂后，自腐蚀电位均发生偏移，

图4 曼尼希碱的核磁共振谱图

表1 曼尼希碱缓蚀剂配方

化合物

甲醇

乙醇

乙酸

脂肪醇聚氧乙烯醚

质量分数/%
7.0数 8.0

10.0数 11.0
3.0数 4.0
6.0数 7.0

化合物

芳香酮曼尼希碱

脂肪醇聚氧乙烯醚
磷酸酯

水

质量分
数/%

11.0数 12.0
1.0数 2.0

58.0数 59.0

化学位移/ppm

8 6 4 2 0

强
度
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且曼尼希碱缓蚀剂能明显降低自腐蚀电流密度，说

明该缓蚀剂能有效抑制金属的腐蚀。加入缓蚀剂

后，自腐蚀电流密度为 9.87 μA/cm2，说明曼尼希碱

缓蚀剂能有效抑制在高氧工况下的腐蚀。

3 结论

注水井中溶解氧和氧含量均对管线腐蚀产生

影响。随着溶解氧的增加，原电池效应加强，电化

学腐蚀加剧，腐蚀速率增大。

针对塔河油田高含氧量环境，将制备的曼尼希

碱与表面活性剂（脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧

乙烯醚磷酸酯）等混合制得曼尼希碱缓蚀剂。该缓

蚀剂中的氨基与苯环形成富电子共轭体系，具有较

强的吸附能力。通过失重法和电化学极化曲线法

对缓蚀剂进行评价，缓蚀率达到 92.57%，缓蚀性能

较好。曼尼希碱缓蚀剂为抑制阳极反应为主的混合

抑制型缓蚀剂，可有效抑制高氧工况条件下的腐蚀。
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图5 加入不同缓释体系模拟水的Tafel极化曲线

表2 不同体系的自腐蚀电位及自腐蚀电流

体系

空白

曼尼希碱

曼尼希碱缓蚀剂

自腐蚀电位/mV
-610
-708
-764

自腐蚀电流/（μA·cm-2）

25.82
15.74
9.87

自
腐

蚀
电

位
/V

白腐蚀电流/（A·cm-2）

10-9 10-7 10-5 10-3 10-1

曼尼希碱缓蚀剂
曼尼希碱
空白
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Synthesis and Evaluation of P［DPM/DC12MAAC］for Treating Polymerized Sewage
ZHANG Wei1，2，LONG Weihong1，2

（1.CNOOC（China）Co.，Ltd. Tianjin Branch，Tianjin 300452，P R of China；2. CenerTech Tianjin Chemical Research and Design Institute Co.，Ltd.，

Tianjin 300131，P R of China）

Abstract: Firstly，polymerizable surfactants DC12MAAC with long hydrophobic chains were synthesized，and their structures were

confirmed by IR and 1H NMR analysis. Next，the copolymer P［DPM/DC12MAAC］was synthesized by copolymerization of

dimethylaminopropyl methacrylamide（DPM）with the DC12MAAC. Using weight increment of iron sheet per unit surface area and

turbidity reduction rate as evaluation indexes，the reaction conditions of copolymerization were optimized by single factor method.

The optimum reaction conditions were obtained as follows，the monomer concentration was 50%，the monomer ratio of DPM to

DC12MAAC was 100∶2，initiator concentration was 0.8% ，the reaction time was 6 h and the reaction temperature 60℃ . The

evaluation of flocculation effect of P［DPM/C12DMAAC］showed that the highest turbidity reduction rate was 99.53%，the lowest

weight gain of iron sheet per unit surface area was 43.02 g/m2，which could reduce flocs by 74.90%，composed of the result of

flocculant treatment in oilfield，being of 171.39 g/m2. P［DPM/DC12MAAC］ had good surface and interface activity. It was

speculated that the principle of clean water was to destroy the diffusion double electron layer of oil droplets through electrostatic

adsorption to neutralize the negative surface charge.

Keywords: polymerized sewage；polymerized sludge；long chain quaternary ammonium salt；flocculation

（上接第514页。continued from p.514）

Preparation and Corrosion Inhibition of Mannich Base Corrosion Inhibitor with High Temperature and
High Oxygen Resistance

SHI Xin，ZENG Wenguang，LIU Dongmei，GAO Qiuying

（Research Institute of Petroleum Engineering，Northwest Oilfield Company，Sinopec，Urumqi，Xinjiang 830011，P R of China）

Abstract: Tahe oilfield has a condition of high temperature，high oxygen and high salinity. The corrosion phenomenon of water

injection pipeline and water injection well is serious. In order to effectively alleviate the serious corrosion situation of Tahe oilfield，

Mannich base was synthesized by using acetic acid，benzylamine and acetophenone as raw materials，and then mixing it with

surfactant（fatty alcohol polyoxyethylene ether，fatty alcohol polyoxyethylene ether phosphate），etc. to prepare Mannich base

corrosion inhibitor. On the condition of high temperature and high pressure，the effect of dissolved oxygen and oxygen content on

the corrosion of steel was investigated. The performance of inhibitor was evaluated by weight loss method and electrochemical test

method. The results showed that the dissolved oxygen could increase the corrosion of pipeline. The corrosion rate increased with

increasing oxygen concentration. The amino group and benzene ring in the Mannich base corrosion inhibitor formed an electron-rich

conjugated system，which had a strong adsorption capacity. The inhibition rate could reach 92.57%，and the corrosion inhibition

performance was good. Mannich base corrosion inhibitor was a mixed inhibition type corrosion inhibitor mainly for inhibiting anode

reaction，which could effectively inhibit the corrosion under high temperature and high oxygen conditions.

Keywords: Mannich base；inhibitor；high temperature；high oxygen；Tahe oilfield
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